
Montageanleitung - POPUP/ 
Pop-Up Assembely Instructions/ 
Notice de montage de la bonde PopUp G
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Bestehend aus folgenden Teilen:

1 Gewindeschraube (A)

1 Oberteil (B)

1 Schaumstoffdichtung (C)

1 Unterteil (D)

1 Gummidichtung (E)

1 Mechanismus (F)

1 Deckel (G)

Bitte vor der Montage das Ventil  
komplett demontieren, so dass Sie  
alle 7 Einzelteile haben.

1.  Stecken Sie die Gewindeschraube (A)  
 von oben durch das Oberteil (B)

2.  Legen Sie anschließend die 
 Schaumstoffdichtung (C) von 
	 oben	auf	das	Abflußloch	im 
 Waschtisch & stecken Sie das 
 Oberteil (B+A) hindurch

3.  Nun das Unterteil (D) und die 
 Gummidichtung (E) von unten  
 komplett festschrauben

4.  Mechanismus (F) & den Deckel (G 
 oben in das Oberteil drehen. 

Bei Problemen erreichen Sie gerne
jederzeit unseren Kundenservice, der
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht:

 04 21 - 59 49 52 16

 info@emotion-24.de

Ihr Emotion-24 Team

Made up of the following components:

1 Screw thread (A)

1 Top Part (B)

1 Foam Gasket (C)

1 Lower Part (D)

1 Rubber Gasket (E)

1 Mechanism (F)

1 Cap  (G)

Before assembly please separate all, 
 so that you have 7 individual pieces.

1.  Thread the screw thread (A)  
 through the Top Part (B)

2.  Lay the Foam Gasket (C) on  
 the top side of the plug hole of  
 the basin a insert pars (B) and (A)  
 through this.

3.  Screw in,  from the bottom of the  
 plug hole, the rubber gasket (E)  
 and  the lower part (D)

4.  Now screw in the mechanism (F) 
 and the cap (G) 

If you have any problems please feel free  
to call our customer service team who  
will be happy to support you in any way:

 020 - 34 99 50 19 

 contact@emotion-24.co.uk

Your Emotion-24 Team

La bonde est composée de:

1 vis (A)

1 tête (B)

1 joint en PVC expansé(C)

1 socle (D)

1 joint (E)

1 mécanisme (F)

1 capuchon (G)

Démontez complètement  
la bonde avant l’installation.

1. Insérez depuis le haut la vis (A)

 dans la tête (B)

2.  Posez le joint en PVC expansé (C) 
 sur le trou d’évacuation du lavabo 
 et insérez la tête de la bonde (B+A)

3.  Vissez à fond depuis le bas le  
 socle (D) garni du joint (E)

4.  Vissez le mécanisme (F) &  
 le capuchon (G) dans la tête  
 de la bonde (B)

Nous restons à votre écoute pour tous
problèmes rencontrés.
N’hésitez pas à nous contacter:

 01.76.54.90.42 

 contact@emotion-24.fr

Votre équipe Emotion-24


